Café Bar 932

Reinigingschema
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Dagelijks reinigingsprogramma
De volgende onderdelen moeten tij-
dens het dagelijks onderhoud worden
gereinigd.

Productcontainers controleren
Lekbak reinigen

Mixeronderdelen spoelen

Mixers spoelen

1.1 Productcontainers controleren

Open de deur en controleer of de
productcontainers nog voldoende
ingrediénten bevatten. Indien nodig
vult u de productcontainers bij.

Lekbak reinigen

Neem de lekbak voorzichtig uit het
apparaat. Leeg de lekbak en reinig
deze met water. Plaats de lekbak
weer terug in het apparaat.

Mixeronderdelen spoelen
Open de deur van het apparaat.
Plaats een kan onder de uitgiftepunt.

Mixers spoelen

Druk op toets 1 van het service paneel
aan de binnenzijde van de deur.

Mixer 1 wordt met water gespoeld.
Druk op toets 2 van het service paneel
aan de binnenzijde van de deur.

Mixer 2 wordt met water gespoeld.
Herhaal deze handelingen tot de
mixers schoon zijn. Sluit de deur.

Wekelijks reinigingsprogramma

De volgende onderdelen moeten
tijdens het wekelijks onderhoud
worden gereinigd:

Afzuigkappen
Mengmixerkamers
Slangen
Afzuidfilter

Open de deur van het apparaat.
Zet het apparaat uit met de aan/uit
schakelaar.
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Neem de productcontainers uit het
apparaat

Haal de slangen van de
mengmixerkamers.

Haal de slangen van de
uitgiftepijpjes.

Haal de uitgiftepijpjes uit de
stoomvanger.

Ontgrendel de mengmixerkamer door
de groene beugel aan de onderzijde
naar voren te halen.

Haal de mengmixerkamer uit het
apparaat door de onderzijde voor-
zichtig naar voren te bewegen.

2.9 Neem het afzuidfilter uit het apparaat.

2.10 Reinig alle onderdelen in heet water

en maak ze goed droog.

2.11 Bevestig de schoongemaakte

onderdelen en sluit de slangen aan.
Om lekkage te voorkomen moet de
mengmixerkamer goed vergren-
deld worden.

Let op dat de groene beugel goed
vast zit.

2.12 Zet het apparaat aan met de aan/uit

schakelaar. Zie 2.2

2.13 Spoel de mixers zoals omschreven

onder punt 1.4

2.14 Sluit de deur.




